ST 01.05 - ROBOTY MALARSKIE
(CPV 45442100-8)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét malarskich.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako czesC dokumentow przetargowych | kontraktowych, nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1, ktére zostana zrealizowane w ramach
Zadania

Wykonanie prac budowlanych w budynku Katolickiej Szkoty Podstawowej w Kartuzach

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze] Specyfikacji majg zastosowanie przy robotach malarskich. Zakres robo6t obejmuje
wszystkie elementy, gdzie wystepujg w/w roboty, zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

1.4. OkresSlenia podstawowe
Okreslenia uzywane w niniejsze] ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami
podanymiw ST \Wymagania ogélne"

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST SWWymagania ogolne”

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjg Techniczna i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia.

2.2. Farby emulsyjne akrylowe
Nalezy stosowac farby emulsyjne akrylowe trudnoscieralne wysokiej jakosci zgodne z Dokumentacjg Projektowa i
zasadami podanymi w normach | swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.3. Farby olejne
Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002.
Farby olejne nawierzchniowe ogéinego stosowania wg PN-C-81901/2002.

2.4. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

-  terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny odpowiadac
normom panstwowym lub miec cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

3. SPRZET
Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac:
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
-  pedzle i watki,
- mieszadta napedzane wiertarkg elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikow
farb,
- agregaty malarskie ze sprezarkami,
- drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podanow ST ,Wymagania ogolne”

Materiaty malarskie nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi. Przewozone materiaty musza by¢ w
sposob catkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem sie, wysypywaniem lub spadnieciem ze
skrzyni tadunkowe.

Przy zatadunku i wyfadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac przepisow
obowigzujacych w transporcie drogowym.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.



5. WYKONANIE ROBOT
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmnie]
+8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie
moze spasc¢ ponizej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni
cieptym powietrzem od przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i malowanie scian i sufitow mozna wykonac po:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzgdzen sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtozy
Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny byc¢, naprawione przez wypetnienie ubytkow
szpachlowkg gipsowa z uwzglednieniem siatki elastyczne] na potaczeniach ptyt. Powierzchnie powinny byc
oczyszczone z Kurzu i brudu.

5.2. Gruntowanie

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac specjalne srodki gruntujace lub farbe emulsyjna
tego samego rodzaju jak ta z powtoki lecz rozcienczong wodag w stosunku 1:3-5.

Przy malowaniu farbami olejnymi powierzchnie gruntowac farba gruntujaca tego samego rodzaju.

5.3. Wykonywania powtok malarskich
Powtoki z farb emulsyjnych powinny:

a) rownomiernie pokrywaé¢ podioza, bez zaciekow, smug, przeswitow, plam, pecherzy, odpryskéw i sladéw

pedzla,

b) by¢ trudnoscieralne, niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjgcych i dezynfekujacych,

¢) W zakresie barwy i polysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz Dokumentacjg Projektowa,

d) nie miec€ przykrego zapachu.
Powtoki z farb | lakierow olejnych | syntetycznych powinny miec barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez smug,
zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegolne warstwy
stosowac farby w réznych odcieniach.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogoblne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ST ;Wymagania ogolne”

6.1. Powierzchnia do malowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowane] do malowania powinna obejmowac:

-  sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsiagkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci.
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsiakliwosci nalezy wykonac¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidziane] pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzone] powierzchni powinna nastgpi€ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie
Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.
Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej
od 65%.
Badania powinny obejmowac:
-  sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
rownomiernosci roztozenia farby,
jednolitosci natezenia i zgodnosci barwy ze wzorcem,
braku przeswitow,
braku odpryskow, spekan, pecherzy, tuszczacych sie odstajgcych ptatkow powtoki, wgtebien, plam,
smug, zaciekow, widocznych sladow pedzla i innych niedopuszczalnych usterek.
Roboty objete niniejsza ST, powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10280 Roboty malarskie.
Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidiowo. Gdy
ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonac
powtornie.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST "Wymagania ogéine”



Jednostka obmiarowa robot jest m2.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbior podtoza
Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiadac wymaganiom zawartym w normach

panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podioze, posiadajgce drobne

uszkodzenia powinno byc¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw odpowiednia szpachlowka. Podtoze powinno
by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od

jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbiodr robot malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu rownomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu |
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekow, pecherzy odstajgcych ptatow powioki, widocznych okiem $ladow pedzla itp., w stopniu
kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu je
powierzchni miekka, wetniana lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podioza polegajgce na probie poderwania ostrym narzedziem
powitoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrag miekka szczotkag lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny byc¢ kazdorazowo wpisywane do Dziennika Budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogolne

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogolne wymagania dotyczgce przepiséw zwigzanych podano w ST Wymagania ogdlne

1)
2)
3)
4)
5)
6)

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.



